
COREXX: Exklusive Handelsmarke der ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

Die erste Wahl bei Pkw- und Nkw-Teilen
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Starterbatterien
Pkw + Nkw

Für eine dauerhafte, stabile 
Stromversorgung

No: 88018114

Die neuen COREXX Starterbatterien versorgen die Vielzahl elektrischer 
Verbraucher zuverlässig mit Energie. 

Alle Batterien erfüllen die spezifischen Anforderungen im  
Erstausrüster- und Ersatzteilmarkt.

•	 Über 95 % Marktabdeckung für europäische bzw. asiatische Fahrzeuge

•	 Lange Lebensdauer

•	 Hohe Kaltstartleistung und Vibrationsfestigkeit

•	 Hergestellt in Europa



Technische Daten Pkw

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

2330CVM9 A60 560 901 066 K042 12 60 660 242 x 175 x 190 mm B13 1 0

2330DVM7 A70 570 901 072 K042 12 70 720 278 x 175 x 190 mm B13 1 0

2330FVM2 A80 580 901 076 K042 12 80 760 315 x 175 x 190 mm B13 1 0

2330HVM8 A95 595 901 081 K042 12 95 810 353 x 175 x 190 mm B13 1 0

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

23300692 E60 560 500 059 12 60 590 242 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300809 E65 565 500 065 12 65 650 275 x 175 x 175 mm B13 1 0

23300817 E70 570 500 072 12 70 720 275 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300825 E75 575 500 073 12 75 730 310 x 175 x 175 mm B13 1 0

23300833 E80 580 500 077 12 80 770 310 x 175 x 190 mm B13 1 0

•	 Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie und/oder 
energieintensiven Zusatzverbrauchern 

•	 Geeignet auch für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge

•	 Stanzgitter-Technologie mit hoher Kaltstartleistung und 
Korrosionsbeständigkeit

•	 100 % auslaufsicher

•	 Sehr lange Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit

•	 Für Fahrzeuge mit einfacher Start-Stopp-Technologie für 
Kleinwagen bis obere Mittelklasse und/oder hohem Energiebedarf

•	 Zweifache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen 
Starterbatterien, absolute Wartungsfreiheit

•	 Hohe Kaltstartleistung und Korrosionsbeständigkeit

•	 Säure-Auslaufschutz

Beachten Sie bitte: Um den Betrieb der Sicherheitssysteme und Komfortfunktionen sicherzustellen, 
muss eine AGM Batterie stets durch eine AGM ersetzt werden, und sollte ausschließlich von einer 
Fachwerkstatt installiert werden.



COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

2330JVM3 P44 544 402 044 K042 12 44 440 207 x 175 x 175 mm B13 1 0

2330LVM9 P60 560 409 054 K042 12 60 540 242 x 175 x 175 mm B13 1 0

2330MVM7 P72 572 409 068 K042 12 72 680 278 x 175 x 175 mm B13 1 0

2330NVM4 P80 580 406 074 K042 12 80 740 315 x 175 x 175 mm B13 1 0

2330XUM3 P95 595 402 080 K042 12 95 800 353 x 175 x 190 mm B13 1 0

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

23300601 C44F 544 008 042 12 44 420 175 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300619 C44 544 159 040 12 44 400 207 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300627 C55L 555 119 045 12 55 450 242 x 175 x 175 mm B13 1 0

23300635 C55H 555 159 052 12 55 520 242 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300643 C62 562 119 057 12 62 570 242 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300650 C70 570 138 064 12 70 640 275 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300668 C74 574 112 068 12 74 680 275 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300676 C88 588 327 076 12 88 760 353 x 175 x 190 mm B13 1 0

23300684 C100 600 138 083 12 100 830 353 x 175 x 190 mm B13 1 0

Technische Daten Pkw

•	 Für konventionelle Fahrzeuge mit durchschnittlichem Energiebedarf

•	 Modernste Calcium-Calcium-Technologie

•	 Stanzgitter-Technologie mit hoher Kaltstartleistung und 
Korrosionsbeständigkeit

•	 Modernste Deckelkonstruktion mit Zentralentgasung  
und Rückzündschutz

•	 Lange Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit

•	 Erleichterte Zuordnung durch DIN Referenz auf dem Deckeletikett

•	 Für konventionelle Fahrzeuge mit durchschnittlichem Energiebedarf

•	 Modernste Calcium-Calcium Batterietechnologie

•	 Höhere Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer durch  
Power Grid Inside Gittertechnologie

•	 4K Deckel mit Auslaufschutz und integriertem Rückzündschutz

•	 Absolut wartungsfrei



Technische Daten Pkw

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

2330YUM1 AS35A 535 118 030 K042 12 35 300 187 x 127 x 227 mm B00 3 0

2330KVM1 AS35B 535 119 030 K042 12 35 300 187 x 127 x 227 mm B00 3 1

23300403 AS45A 545 106 030 K042 12 45 300 220 x 135 x 225 mm B01 1 0

23300411 AS45B 545 107 030 K042 12 45 300 220 x 135 x 225 mm B01 1 1

23300429 AS45C 545 155 033 K042 12 45 330 238 x 129 x 227 mm B00 3 0

23300437 AS45D 545 157 033 K042 12 45 330 238 x 129 x 227 mm B00 3 1

23300445 AS60A 560 412 051 K042 12 60 510 232 x 173 x 225 mm B00 1 0

23300452 AS60B 560 413 051 K042 12 60 510 232 x 173 x 225 mm B00 1 1

23300460 AS68A 568 404 055 K042 12 68 550 261 x 175 x 220 mm B01 1 0

23300478 AS68B 568 405 055 K042 12 68 550 261 x 175 x 220 mm B01 1 1

23300486 AS91A 591 400 074 K042 12 91 740 306 x 173 x 225 mm B01 1 0

23300494 AS91B 591 401 074 K042 12 91 740 306 x 173 x 225 mm B01 1 1

Technische Spezifikationen
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•	 Für konventionelle, asiatische Fahrzeuge mit Standardausstattung

•	 Modernste Calcium-Calcium-Technologie

•	 Stanzgitter-Technologie mit hoher Kaltstartleistung und 
Korrosionsbeständigkeit

•	 Modernste Deckelkonstruktion mit Zentralentgasung 
und Rückzündschutz

•	 Lange Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit

•	 Erleichterte Zuordnung durch DIN Referenz auf dem Deckeletikett



Technische Daten Nkw

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

23300502 T110H 610 013 076 K042 12 110 760 514 x 175 x 210 mm B03 1 3

23300510 T120H 620 045 068 K042 12 120 680 513 x 189 x 215 mm B00 1 3

23300528 T140H 640 035 076 K042 12 140 760 513 x 189 x 215 mm B00 1 3

23300536 T180H 680 032 100 K042 12 180 1000 513 x 223 x 223 mm B00 1 3

23300544 T225H 725 012 115 K042 12 225 1150 518 x 276 x 242 mm B00 1 3

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

23300585 T180E 680 500 100 K042 12 180 1000 513 x 223 x 223 mm B00 1 3

23300593 T225E 725 500 115 K042 12 225 1150 518 x 276 x 242 mm B00 1 3

COREXX-NR. Kurz-Nr. ETN.-Nr. Volt Ah A Abmessung Bodenleiste Endpol Schaltung

23300551 T140S 640 103 080 K042 12 140 800 513 x 189 x 223 mm B00 1 3

23300569 T180S 680 108 100 K042 12 180 1000 513 x 223 x 223 mm B00 1 3

23300577 T225S 725 103 115 K042 12 225 1150 518 x 276 x 242 mm B00 1 3

•	 Für Nutzfahrzeuge mit normaler Ausstattung

•	 Gute Kaltstartleistung und Vibrationsfestigkeit

•	 Wartungsarm

•	 Für leistungsstarke Nutzfahrzeuge mit mittlerem Energiebedarf 
ohne Kabinenübernachtungen

•	 Hohe Kaltstartleistung und Vibrationsfestigkeit

•	 Lange Lebensdauer

•	 Wartungsfrei durch modernste Deckelkonstruktion mit 
Zentralentgasung und Rückzündschutz

•	 Für leistungsstarke Nutzfahrzeuge mit hohem Energiebedarf 
und Standard-Hotelfunktionen

•	 Hohe Kaltstartleistung und maximale Vibrationsfestigkeit

•	 Sehr lange Lebensdauer 

•	 Geeignet für Heckeinbau (EURO 5/6)

•	 Wartungsfrei durch modernste Deckelkonstruktion mit 
Zentralentgasung und Rückzündschutz



Exklusiv bei Deinem CARAT-Händler www.corexx.eu

COREXX 
Exklusive Handelsmarke 

ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG 
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim, Germany

Tel.: 0621-86080-0, info@corexx.eu

BC
10

-1

Produktübersicht Pkw + Nkw

•	 Bremsbeläge Pkw + Nkw

•	 Bremssättel Pkw

•	 Bremsscheiben Pkw + Nkw

•	 Bremsschläuche Pkw

•	 Bremstrommeln Nkw

Bremse

•	 Luft- und Innenraumfilter  
Pkw + Nkw

•	 Kraftstofffilter Nkw

•	 Öl- und Lenkhydraulikfilter Nkw

Filter

•	 ABS-Sensoren Pkw

•	 Arbeitsscheinwerfer Nkw 

•	 Adapter & Stecker Pkw + Nkw

•	 Elektrowendeln Nkw

•	 Fahrzeuglampen Pkw + Nkw

•	 Kabelbinder

•	 Starterbatterien Pkw + Nkw

Elektrik •	 Antriebswellen Pkw

•	 Federn Pkw

•	 Luftfederbälge Nkw

•	 Radlager Pkw

•	 Stoßdämpfer Pkw

Fahrwerk

•	 Flexrohre Pkw

•	 Wasserpumpen Nkw

Motor
Zubehör

•	 Fahrradträger Pkw

•	 Dachboxen Pkw

•	 Schlauchschellen Pkw

•	 Mechanische Ladungssicherung Nkw

•	 Textile Ladungssicherung Nkw

Ladungssicherung

•	 Druckluftbehälter Nkw

•	 Druckluftwendeln Nkw

•	 Membranzylinder Nkw

Druckluft

•	 Heckklappendämpfer Pkw

•	 Karosserieanbauteile Nkw

Karosserie


